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پروژه درس طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب
مطلوب است طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب برای شهر اهواز با مشخصات زیر:
1- تصفیه خانه فاضلاب
جمعیت ابتدای دوره طراحی 100000 نفر همراه با نرخ رشد جمعیت 1 درصد
تصفیه خانه فاضلاب برای یک شهرک مسکونی در شمال اهواز است.
سرانه BOD و SS به ترتیب به میزان 45 و 55 گرم به ازای هر نفر در روز می​باشد. کل ازت به میزان mg/L 20 می​باشد که از این میزان ازت آلی mg/L 8 و ازت آمونیاکی mg/L 12 می​باشد.
سایر مشخصات فاضلاب به نحوی است که فاضلاب را در رده فاضلاب ضعیف قرار داده است.
2- تصفیه خانه آب
جمعیت ابتدای دوره طراحی 50000 نفر همراه با نرخ رشد جمعیت 1 درصد
تصفیه خانه آب برای یک شهرک مسکونی در قسمت شمال شهر اصفهان است.
منبع آب جهت تصفیه بصورت سطحی با مشخصات زیر است:
	Ca2+ =   200 mg/L       
	HCO3- = 150 mg/L
	Mg2+=  100 mg/L            
	SO42-= 100   mg/L
	Cl- = 10   mg/L
	Na+ =   20  mg/L              




مطلوب است:
الف) گزارش فاز 1 شامل موارد زیر:
· مبانی و مفروضات
· گزینه های پیشنهادی شامل:
· شرح کلی سیستم و فرایندها
· مشخصات کلی واحدها
· توجیهات فنی و اقتصادی
ب) گزارش فاز 2 شامل موارد زیر:
· تهیه نقشه های اجرایی:
· نقشه موقعیت
· نقشه استقرار واحدها
· نقشه های تفصیلی
در طراحی تصفیه خانه فاضلاب میبایست علاوه بر طراحی فرایندهای تصفیه، سیستم دفع لجن تولیدی نیز طراحی گردد.
در طراحی تصفیه خانه آب میبایست میزان روزانه مصرف مواد شیمیایی تعیین گردد.
تعیین مقادیر مجاز هر آیتم طراحی باید حداقل از سه منبع ارائه گردد. در هر قسمت از گزارشات مرجع مورد نظر قید شود.
در صورت کمبود اطلاعات، به نحو مناسبی پارامتر مجهول را فرض نمایید.
نحوه ارائه پروژه:
1- مطالعات فاز 1 و 2 باید بصورت مجزا در دو بخش جداگانه تهیه شود. نقشه های فاز 2 نیز در انتهای گزارش ضمیمه گردد.
2- فایل مطالعات نیز بصورت CD ضمیمه گردد.
3- مراحل طراحی باید در قالب Excel یا هر نرم افزار دیگری کدنویسی شود.
4- در صورت ارائه نقشه​های سازه​ای نمره اضافی به گروه تعلق خواهد گرفت.
5- زمان ارائه پروژه برای هر گروه در جلسه امتحان پایان ترم می باشد. در صورت تاخیر نمره منفی تعلق خواهد گرفت
